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ARQUETAS DE DESBASTE

Este documento está sometido al amparo de la Ley de Protección Intelectual, de forma que el cliente no puede ceder, manipular o duplicar dicha documentación,
salvo copia para uso personal. Todas las imágenes y especificaciones de este catálogo se facilitan a título informativo, pudiendo estar sujetos a errores o

modificaciones, CORUÑESA DE PLÁSTICOS, S.A., se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. En último término, se aplicará para cualquier producto la
Legislación Vigente, en el momento de la compra.
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ARQUETAS DE DESBASTE 

 
Arqueta de desbaste con reja (acero inox), y cesta (poliester) de recogida de sólidos no depurables. 
 
Su función, es la de retener todos los sólidos no depurables de cierto tamaño, que pueden probocar un mal 
funcionamiento en los equipos posteriores. 
 
FABRICADAS EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, BAJO NORMA DE CALIDAD UNE 
9001:2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                          
 
 
 
      
 
 
 
 

 

ARQUETA STANDARD 

REF. L A H 

AD-50 600 mm 350 mm 310 mm

REFERENCIA L A H 

AD-200 900 mm. 600 mm. 500 mm. 

AD-350 1.000 mm. 500 mm. 700 mm. 

REFERENCIA L A H 

AD - 1500 1.800 mm. 1.200 mm. 800 mm. 

AD – 2500 1.800 mm. 1.200 mm. 1.200 mm. 

ARQUETA DE DESBASTE (POZO DE BOMBEO) 
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REF. Ø 
mm. 

H 
mm. 

CL.100 600 900 

CL.500 900 1.200 

CL.800 1.100 1.300 

ARQUETA PARA TOMA MUESTRAS 

Todos los sistemas de depuración deben llevar una arqueta para vigilancia y control del vertido 


